
Kuudestoista vuosikerta nurr~=~~o ? - 1996 



Kuudestoista vuosikerta numero 3 1996 

Julkaisija: Tekniikan Sanastokeskus ry 
Kustantaja: Oy EDITA Ab 
Päätoimittaja: Lari Kauppinen 
Toimitusneuvosto: Jukka Ihanus, 
Kari Kaartama, Pertti Laine, 
Olli Nykänen, Matti Ojala, 
Mikael Reuter, Seija Suonuuti, 
Krista Varantola, Pekka Ylä-Anttila 
Painopaikka: Oy EDITA Ab, Helsinki 1996 

Tilaukset ja osoitteenmuutokset 
Oy EDITA Ab, Lehtitilaukset, 
PL. 800 (Hakuninmaantie 2), 00043 EDITA 
tilaukset: puh. 9800-2599 (puhelu ilmainen) 
osoitteenmuutokset: puh. (09) 566 0404 
telekopio (09) 566 0380 

Tilausehto 
Kestotilauksena tilattu lehti tulee tilaajalle 
vuodesta toiseen ilman eri uudistusta, kun- 
nes tilaaja joko muuttaa tilauksen määrä- 
aikaiseksi tai lopettaa sen. Tilauksen hinta on 
vuoden alussa voimassa oleva hinta, joka on 
painettu lehteen. Tilauksen voi keskeyttää 
ennen tilauskauden loppua joko puhelimitse 
tai kirjeellä. Peruutus on tehtävä vähintään 
kaksi viikkoa ennen tilausjakson alkamista. 
Mikäli peruutus ei saavu määräaikaan men- 
nessä, laskutetaan tilaajan saamat lehdet 
irtonumerohintaan sekä peruutuksen aiheut- 
tamat kulut 30 mk. 

Hinnat vuonna 1996 
kestotilaus 175 mk 
vuositilaus 190 mk 
irtonumero 35 mk 
Ilmestyy 4 kertaa vuodessa. 

Irtonumeromyynti 
EDITA-kirjakaupat Helsingissä: 
Annankatu 44 ja Eteläesplanadi 4. 
EDITA-myyntipisteet: Akateeminen Kirja- 
kauppa (Oulu, Tampere ja Lappeenranta), 
Suomalainen Kirjakauppa (Joensuu, 
Jyväskylä, Kuopio, Mikkeli ja Rovaniemi), 
Montinin kirjakauppa (Vaasa) sekä 
Turun Kansallinen Kirjakauppa. 

Tilaajarekisterin tietoja voidaan käyttää suora- 
markkinoinnissa. 

ISSN 0358-751 7 

Sisällysluettelo 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Lakkasanasto 3 
MARI RAJAMAA 

. . .  ISO/TC 37:n kokoukset 1996 12 
VIRPI KALLIOKUUSI 

Terminologiaa verkossa . . . . . . .  13 
OLLI NYKANEN 

. . . . . . . . . . . . .  Makeutesanasto 15 
LIISA MANNINEN 

EAFT - uusi eurooppalainen 
. . . . . . .  yhdistys terminologeille 25 

OLLI NYKANEN 

Summaries . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 

b Aikakauslehtien liiton jäsenlehti @ 



MARI RAJAMAA 

Tänäkin vuonna Tekniikan Sanasto- 
keskuksessa työskennelleet valtion- 

i hallinnon harjoittelijat tekivät harjoi- 
tustöinään minisanastoja. Tampe- 
reen yliopiston opiskelija Mari Raja- 

1 maa käsitteli omassa sanastossaan 
lakkatyyppejä. Hänen työtään ohjasi 

I Sanastokeskuksen johtaja, diplomi- 

insinööri Olli Nykänen. 

Idea minisanaston laatimiseen lakkatyy- 
peistä syntyi Tekniikan Sanastokeskuk- 
sessa erään toisen sanastoprojektin 
yhteydessä, kun lakkoja koskeva käsite- 
järjestelmä ja lähdekirjallisuus havaittiin 
vaikeaselkoiseksi ja sekavaksi - ainakin 
asiaan lähemmin perehtymättömän 
kannalta. 

I Koostumuksensa puolesta lakat 
1 

eroavat maaleista oikeastaan vain siinä, 
että lakat eivät sisällä lainkaan pigment- 
tejä tai sisältävät niitä vain vähäisessä 
maarin. Tassa minisanastossa päätettiin 
pitäytyä kuitenkin vain lakoissa termis- 
tön sekavuuden takia. 

Silti eteen tuli rajausvaikeuksia. Ni- 
mestään huolimatta lakkabensiini ei 
sisällä lakkaa, vaan se on haihtuva nes- 
te, jota kaytetaan liuotteena ja ohentee- 
na maaleissa ja lakoissa. Lakkapetsin, 
petsilakan ja öoylakkamaalin kohdalla 

1 lähdekirjallisuudessa ilmeni suuria risti- 
riitaisuuksia. ÖIjylakkamaali mainittiin 
yhdessä Iähteessä lakaksi, johon on 

1 lisätty pigmenttejä, ja toisessa Iähteessä 
1 öljymaaliksi, jonka ominaisuuksia on 

parannettu kuumentamalla sitä. Lisää 
sekaannusta aiheutti termi vernissa, jota 

, on käytetty yleisnimityksenä erilaisille 
l 

öljyille, mutta jota nykyään kaytetaan 
merkityksessä 'keitetty pellavaöljy'. 

Lisäksi sekaannusta voi aiheuttaa se, 
että useissa kielissä lakka-sanan vasti- 
neilla voidaan tarkoittaa joko sekä lak- 
koja että maaleja tai ensisijaisesti maale- 
ja. Esim. saksassa termiä Lack kaytetaan 
sekä maaleista että lakoista. Suomen 
kielessä taas puhutaan juuri päinvastoin 
maaleista, kun tarkoitetaan sekä maale- 
ja että lakkoja tai pelkastaan maaleja. 

Tutkimus- ja tuotekehitys maali- ja 
lakkateollisuudessa on kehittynyt nope- 
asti viime vuosina, kun on pyritty kehit- 
tämään terveydelle vähemmän haitalli- 
sia vesiohenteisia ja liuotteettomia maa- 
leja ja lakkoja. Onkin huomattava, että 
useimmista niistä lakoista, jotka ennen 
olivat pelkastaan liuoteohenteisia, on 
nykyään olemassa myös vesiohenteinen 
ja liuotteeton vaihtoehto. Lähdekirjalli- 
suus tältä osin on vanhentunutta, mikä 
saattaa näkyä jossain maarin myös tässä 
sanastossa. 

Maalit ja lakat voidaan jakaa tyyp- 
peihin usealla eri tavalla. Yleisin ja tär- 
kein jako tehdään maalin tai lakan sisäl- 
tämän sideaineen ja sen kovettumis- 
tavan mukaan. Maalit ja lakat saavatkin 
nimensä yleensä juuri sisältämänsä side- 
aineen perusteella. Maalit ja lakat voi- 
daan jaotella myös mm. niiden sisältä- 
män ohenteen mukaan sekä niiden 
käyttökohteen tai -tarkoituksen mu- 
kaan. Tassa sanastossa on valittu neljä 
ulottuvuutta: sideaineen kovettumis- 
tapa, käyttökohde, kaytetty liuote sekä 
pigmentin käyttö. 

Työn tärkeimpiä suomenkielisiä 
lähteitä olivat Maalialan materiaalioppi, 
SFS-standardi 4574 Rakennusmaalaus - 
sanasto ja erilaiset puun pintakäsittelyä 
koskevat kirjat. 
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pinnoite 

maali (muita) 
nestemäinen pinnoite, joka 
kuivuessaan muodostaa 
alustaan tarttuvan läpinäkyvän 

lakka, johon on lisätty 
vähän pigmenttejä 

lakka, joka ei sisällä 
lainkaan pigmenttejä 

kuivuva lakka 
lakka, joka kovettuu ilman lakka, joka kovettuu 
kemiallista reaktiota liuotteen kemiallisessa reaktiossa 
tai dispersioaineen haihtuessa sideaineen verkkoutuessa 

liuoteohenteinen lakka vesiohenteinen lakka 
lakka. jossa käytetään lakka. jossa käytetään 
ohenteena jotain orgaanista ohenteena vettä 
liuotetta 
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Vieraskieliset vastineet on poimittu 
lähinnä TNC:n Färg- och lackteknisk 
ordlistasta, Römpp Chemie Lexikonista 
sekä CD-ROM-termipankeista Termi- 
umista ja Termdokista. 

Tikkurila Oy:n tutkimuspäällikkö Kaj 
Fagerholm on antanut asiantuntijana 
kommentteja tähän minisanastoon. 
Lisää kommentteja voi lähettää Teknii- 

i kan Sanastokeskukseen. 

1 1 
lakka 
sv lack 
en - varnish; lacquer 
de - Lack m; Klarlack m 
fr - vernis m; laque f 

nestemäinen pinnoite, joka kuivuessaan 
muodostaa alustaan tarttuvan läpinäky- 
vän kalvon 

Lakan ainekset ovat sideaine, liuote 
ja lisäaine. Lakassa ei ole pigmentte- 
ja lainkaan (kirkaslakka) tai niitä on 
vain vä hän (kuultolakka). Alustan 
rakenne ja kuviointi ovat selvästi 
nä kyvissä. 

2 
sideaine 
sv bindemedel n 
en binder; vehicle; binding agent; 

adhesive medium 
de Bindemittel n; Binder m 
fr liant m; milieu m de suspension 

1 
aine, yleensä suurimolekyylinen poly- 
meeri, joka pitää maali- tai lakkakalvon 
koossa ja kiinnittää sen alustaansa 

1 Sideaine voi koostua yhdestä tai 
useammasta aineksesta ja kuivua 
hapettumalla, kemiallisen reaktion 
avulla tai fysikaalisesti eli haihtumal- 
la. Sideaine määrää pääasiassa maa- 
lin ominaisuudet. Yleisimpiä side- 
aineita ovat alkydi, lateksi, epoksi ja 
maaliöljy. 

3 
lakkahartsi 
sv lackharts n 
en varnish resin 
de Lackharz n 
fr resine f pour vernis; 

resine f de laque; 
résine f de vernis 

hartsi, jota kaytetaan lakoissa sideainee- 
na 

4 
vernissa; pellavaöljyvernissa 
sv kokt linolja 
en boiled linseed oil 
de Leinölfirnis m 
fr huile f de Iin cuite 

keitetty pellavaoQy, jota kaytetaan ÖQy- 
lakoissa ja -maaleissa sideaineena 

5 
pellavaöljy 
sv linolja 
en linseed oil 
de Leinöl n 
fr huile f de Iin 

öljypellavan siemenistä tavallisesti puris- 
tamalla saatava kuivuva öljy 

Pellavaöljyä kaytetaan maalituotteis- 
sa sideaineena sekä lisäksi mm. 
saippua- ja lääketeollisuudessa. Pel- 
lavaöljy soveltuu myös ruokaöljyksi. 

6 
lisaaine 
sv tillsatsmedel n 
en additive 
de Additiv n; Zusatzmittel n; 

Lackhilfsmittel n; Zusatzstoff m 
fr additif m 

maalin tai lakan ominaisuuksia paranta- 
va aine 



7 
kovete; mieluummin kuin: kovetin; 
ei: kovettaja 
sv hardare 
en hardener; curing agent 
de Harter m; Hartungsmittel n 
fr durcisseur m; 

agent m de durcissement 

lisäaine, joka edistää tai ohjaa polymee- 
rin kovettumisreaktiota polymeerimate- 
riaalissa, maalissa tai lakassa 

8 
liuote; mieluummin kuin: liuotin 
sv Iösningsmedel n 
en solvent 
de Lösungsmittel n 
fr solvant m 

haihtuva ja pysyvä neste, joka kykenee 
liuottamaan muita aineita 

Maaliteollisuudessa liuotteita kayte- 
taan kiinteiden sideaineiden liuotuk- 
seen. Tavallisimpia liuotteita ovat 
lakkabensiini, tolueeni, ksyleeni ja 
vesi. Liuotteina ja ohenteina kayte- 
taan usein samoja aineita. 

9 
ohenne 
sv förtunning 
en thinner; reducer 
de Verdunnungsmittel n; Verdunner m 
fr diluant m; dilutif m 

haihtuva neste, jota lisätään nestemai- 
seen pinnoitteeseen maalausmenetel- 
maan sopivan viskositeetin saavuttami- 
seksi 

Tavallisimpia ohenteita ovat lakka- 
bensiini, teollisuusbensiini, aromaat- 
tiset hiilivedyt, alkoholit, ketonit, 
esterit, eetterit, glykolit ja tärpätti 
seka vesi. 

10 
lakkabensiini; mineraalitarpatti 
sv lacknafta 
en white spirit; mineral spirit; 

solvent naphtha; petroleum spirit 
de Testbenzin n; Lackbenzin n 
fr white-spirit m; white spirit m; 

essence f minerale; solvant m blanc 

alifaattinen liuote, jota saadaan öljystä 
tai synteettisesta bensiinista pääasiassa 
140-200 "C kiehumisvalilla kuumennet- 
taessa 

Lakkabensiiniä käytetään myös 
ohenteena. 

Lakat pigmentin käytön ja 
käytetyn liuotteen mukaan 

11 
kuultolakka 
sv lackfarg 
en - coloured varnish 
de Transparentlack m 
fr vernis m transparent 

lakka, johon on lisätty vähän pigmentte- 
ja 

Kuultolakkaa käyttäen saadaan pin- 
noite, jonka läpi alusta kuultaa mut- 
ta jossa on kuitenkin haluttu vari- 
sävy. Termillä on aikaisemmin tar- 
koitettu menetelmää, jossa pinta on 
ensin värjätty eli petsattu ja sitten 
lakattu kirkaslakalla. 
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12 
kirkaslakka 
sv klarlack 
en clear lacquer; clear varnish 
de Klarlack m 
fr laque f incolore; 

vernis m clair-transparent 

1 
lakka, joka ei sisällä lainkaan pigmentte- 

! ja 

4 13 
liuotteeton lakka 
sv Iösningsmedelsfri lack 
en solventless varnish 
de Iösungsmittelfreier Lack m 
fr vernis m sans solvant 

lakka, joka ei sisällä lainkaan liuotteita 
Liuotteettomat lakat ovat reak- 
tiolakkoja. Koska liuotteettomissa 
lakoissa ei ole liuotteita, niihin ei liity 
palovaaraa eikä haihtuvien liuottei- 
den aiheuttamia terveyshaittoja. 
Sideaineet ovat kuitenkin terveydel- 
le haitallisia. Sideaineen eri osien 
välinen reaktio tapahtuu joko heti 
komponenttien sekoittamisen jäl- 
keen tai kun lakatun kappaleen 
lämpötilaa nostetaan. 

14 
liuoteohenteinen lakka; liuotelakka 
sv Iösningsmedelsburen lack 
en solvent-containing varnish 
de Iösemittelverdunnbarer Lack m 

t 
fr vernis m avec solvant 

lakka, jossa kaytetaan ohenteena jotain 

i orgaanista liuotetta 

15 
vesiohenteinen lakka; emulsiolakka 
sv vattenburen lack 
en water thinnable lacquer; 

water varnish; emulsion varnish 
de wasserverdunnbarer Lack m; 

Wasserlack m 
fr laque f a I'eau; vernis m a I'eau; 

vernis-emulsion m 

lakka, jossa kaytetaan ohenteena vettä 
Vesiohenteiset lakat eivät aiheuta 
terveydellisiä haittoja, ja niiden sytty- 
misherkkyys on vähäinen. Pinnan 
sileys ja lakan levittyvyys ovat hyviä. 

Fysikaalisesti kuivuvat lakat 

16 
fysikaalisesti kuivuva lakka 
sv fysikaliskt torkande lack 
en physically drying lacquer 
de physikalisch trocknender Lack m 
f r 

lakka, joka kovettuu ilman kemiallista 
reaktiota liuotteen tai dispersioaineen 
haihtuessa 

Fysikaalisessa kuivumisessa side- 
aineen molekyylit siirtyvät niin Iähel- 
le toisiaan, että sitoutuminen tapah- 
tuu molekyylien välisten sekundääri- 
voimien avulla. Kuivunut lakkakalvo 
voidaan liuottaa uudestaan liuot- 
teella. 
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lakka 

fysikaalisesti 
kuivuva lakka 

kemiallisesti 
kuivuva lakka 

fysikaalisesti kuivuva lakka, 
jonka sideaineena on 
pääasiassa veteen dispergoitu 
polymeeri 

akhlilakka 
vikaalisesti kuivuva iakka, 
jonka sideaineena on 
akryylihartsi 

I / spriilakka hapettumalla 
kuivuva lakka 

\ 
reaktiolakka 

~ . . . - . -. . . . - 
fysikaalisesti k~ivuva lakka. Kemia isesti k~ivuva lakka, kemia lisesti kuivuva lakua, 
jonka s~deaineena on sellakan ,ossa k~ivum nen  perustu^ jossa kuiv~minen  perustu^ 
ta' svnteettisten s~ r i i l i ~ ko  sten sideaineen reakt oon Iman sideaineen eri osien valiseen / hartiien liuos hapen kanssa reaktioon 

selluloosalakka 
fysikaalisesti kuivuva lakka, 
jonka sideaineena on 
pääasiassa nitroseiluloasa 

on tyydyttämätön polyesteri 

polyuretaanilakka 
reaktiolakka, jonka side- 
aineena on isosyanaattihartsi 

uretaanialkydilakka 
hapetturnalia kuivuva lakka, 
jonka sideaineena on 
uretaaniaikydi 

epoksireaktiolakka 
reaktiolakka, jonka sideaineena 
on kovettuva epoksihartsi 
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17 
dispersiolakka; lateksilakka 
sv 
en dispersion-type varnish 
de 
fr vernis-dispersion m 

fysikaalisesti kuivuva lakka, jonka side- 
aineena on paaasiassa veteen dispergoi- 
tu polymeeri 

Veteen dispergoituja polymeerejä 
ovat esim. polyvinyyliasetaatti, poly- 
akrylaatti ja näiden kopolymeeri 
sekä styreeniakrylaattikopolymeeri. 
Lateksilakat ovat lähinnä puupinto- 
jen lakkoja. Vesi on lateksilakan 
ohenne, mutta se ei ole lateksilakan 
liuote. 

18 
akryylilakka; a krylaattilakka 
sv akrylatlack 
en acrylic varnish 
de Acrylharzlack m 
fr vernis m acrylique 

fysikaalisesti kuivuva lakka, jonka side- 
aineena on akryylihartsi 

Akryylihartseja kaytetaan sellaisi- 
naan tai seoksena sopivien hartsien 
joukossa. Tällä tavalla saadaan side- 
aineelle erilaisia ominaisuuksia, jotka 
parantavat esim. tartuntaa, kiiltoa, 
kimmoisuutta tai veden- ja säänkes- 
toa. Veden lisäksi kaytetaan apu- 
liuotteita. Apuliuotteina kaytetaan 
yleensä hitaasti haihtuvia glykoleja. 
Puuteollisuuden akrylaattilakoille on 
tunnusomaista suhteellisen suuri 
kovuus, lujuus ja elastisuus. Akry- 
laattilakkoja kaytetaan kirjahyllyihin, 
oviin yms. 

19 
spriilakka 
sv spritlack 
en spirit varnish; spirit lacquer 
de Spirituslack m; Spritlack m 
fr vernis m i I'alcool 

fysikaalisesti kuivuva lakka, jon ka side- 
aineena on sellakan tai synteettisten 
spriiliukoisten hartsien liuos 

Spriilakkaa kaytetaan oksalakkana 
pihkan eristämiseen. Lakkakalvo on 
kirkas ja tuo puun rakenteen hyvin 
esiin. Liuotteena kaytetaan alkoho- 
leja. 

20 
selluloosalakka; nitroselluloosalakka 
sv cellulosalack; cellulosalackfärg 
en cellulose varnish; cellulose lacquer; 

nitro-cellulose varnish 
de Celluloselack m 
fr vernis m cellulosique; 

vernis m nitrocellulosique 

fysikaalisesti kuivuva lakka, jon ka side- 
aineena on paaasiassa nitroselluloosa 

Selluloosalakoille on tyypillistä no- 
pea kuivuminen, pieni kuiva-aine- 
pitoisuus, erittäin tulenarka pinta 
sekä vanhemmiten halkeilu- ja kel- 
lastumistaipumus. Selluloosalakkoja 
kaytetaan puualustojen lakkauk- 
seen. Liuotteena kaytetaan esterei- 
ta, ketoneita ja glykolieettereitä. 
Ohenteena kaytetaan alkoholeja, 
aromaattisia hiilivetyja ja lakkaben- 
siinia . 
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Kemiallisesti kuivuvat la kat 
2 1 
kemiallisesti kuivuva lakka 
sv kemiskt torkande lack 
en chemically curing lacquer 
de 
fr laque f i durcissement chimique 

lakka, joka kovettuu kemiallisessa reak- 
tiossa sideaineen verkkoutuessa 

Verkkoutunut lakkakalvo ei liukene 
en aa liuo tteisiin . 

22 
hapettumalla kuivuva lakka; 
ilmakuivuva lakka 
SV 

en air drying varnish; air drying lacquer 
de lufttrocknender Lack m 
fr vernis m sechant a I'air 

kemiallisesti kuivuva lakka, jossa kuivu- 
minen perustuu sideaineen reaktioon 
ilman hapen kanssa 

23 
öljylakka 
sv oljelack 
en oil varnish 
de ÖIlack m 
fr vernis m a I'huile 

hapettumalla kuivuva lakka, jonka side- 
aineena on kuivuva öljy tai hartsi 

Öljylakkoja kaytetaan rakennusten 
puupintojen sisa- ja ulkolakkauk- 
seen. Liuotteena kaytetaan lakka- 
bensiiniä seka usein pieniä määriä 
aromaattisia hiilivetyja, kuten ksy- 
leenia ja tolueenia. Ohenteena käy- 
tetaan tavallisesti tarpättia tai lakka- 
bensiinia. 

24 
alkydilakka 
sv alkydlack 
en alkyd varnish 
de Alkydharzlack m 
fr vernis m alkyde 

hapettumalla kuivuva lakka, jonka side- 
aineena on alkydihartsi 

Alkydilakat ovat sisa- ja ulkokayt- 
töön sopivia yleislakkoja, joilla on 
vähän teollista käyttöä. Kuivunut 
kalvo on kiiltävä, kimmoisa, kulutus- 
ta kestävä ja hyvin tarttuva. Alkydi- 
lakkojen tavallisin ohenne on lakka- 
bensiini, mutta myös vesiohenteisia 
alkydilakkoja on olemassa. 

25 
uretaanialkydilakka 
sv 
en - urethane alkyd coating 
de 
fr 

hapettumalla kuivuva lakka, jonka side- 
aineena on uretaanialkydi 

Uretaanialkydilakkoja kaytetaan 
esim. betonipintojen pölynsidontaan 
seka venelakkoina. 

2 6 
reaktiolakka 
sv flerkomponentlack; ei: reaktionslack 
en reaction varnish 
de Reaktionslack m; Reaktivlack m 
fr vernis m reactionnel 

kemiallisesti kuivuva lakka, jossa kuivu- 
minen perustuu sideaineen eri osien 
väliseen reaktioon 
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27 
polyesterilakka 
sv polyesterlack 
en polyester varnish 
de Polyesterlack m 
fr vernis m polyester; 

vernis m au polyester 

reaktiolakka, jonka sideaineena on tyy- 
dyttämätön polyesteri 

Kovetteena on orgaaninen peroksidi 
ja kiihdyttimena kobolttinaftenaatti 
tai amiini. Polyesterilakoille on tyypil- 
listä erittain kova, säänkestävä ja 
helposti puhtaana pidettävä pinta. 
Käyttökohteita ovat esim. muovi- 
veneet ja huonekalut. 

28 
polyuretaanilakka; PUR-lakka; 
polyuretaanireaktiolakka 
sv uretanlack 
en 
de Polyurethanlack m 
fr vernis m polyurethane 

reaktiolakka, jonka sideaineena on iso- 
syanaattihartsi 

Polyuretaanilakat ovat joko yksikom- 
ponenttisia liuotteettomia reaktio- 
lakkoja, joiden sideaineena on kos- 
teuskovettuva isosyanaattihartsi, tai 
kaksikomponenttisia liuoteohentei- 
sia reaktiolakkoja, joiden sideainee- 
na on isosyanaattihartsi sekä poly- 
esteri-, polyeetteri-, akryyli- tai epok- 
sihartsi. Yksikomponenttisten poly- 
uretaanilakkojen kalvo on pehmeä, 
kimmoisa ja erittain hyvin vettä 
kestävä. Niitä kaytetaan ulkokalus- 
teiden ja veneiden lakkaukseen. 
Kaksikomponenttiset polyuretaani- 
lakat kestavat kulutusta ja sääoloja. 
Niitä kaytetaan parkettien ja koulu- 
kalusteiden lakkaukseen sekä poly- 
esterin pohjalakkaukseen. Liuottee- 
na kaytetaan estereitä, ketoneja ja 
aromaattisia hiilivetyjä. 

29 
epoksireaktiolakka; epoksilakka 
sv epoxilack 
en epoxy varnish 
de Epoxidharzlack m 
fr vernis m epoxyde; 

vernis m époxydique 

reaktiolakka, jonka sideaineena on ko- 
vettuva epoksihartsi 

Epoksiryhmat reagoivat huoneen- 
lämmössä amiinien, amidien tai 
happoanhydridien ja kuumennetta- 
essa fenoli- ja karbamidihartsien 
kanssa. Vesiohenteisen epoksireak- 
tiolakan sideaineena on vesiliuokoi- 
nen epoksihartsi ja kovetteena vesi- 
liukoisia polyamiineja tai polyamide- 
ja. Liuoteohenteisen epoksireaktio- 
lakan sideaineena on epoksihartsi ja 
kovetteena polyamiineja tai poly- 
amideja. Liuoteohenteisessa epoksi- 
rea ktiola kassa reaktio tapahtuu 
huoneenlämmössä, alin reaktioläm- 
pötila on +12 "C. Liuoteohenteisille 
epoksireaktiolakoille on tyypillistä 
hyvä kemikaalien- ja kulutuskesta- 
vyys, ja ne kestavat myös liuotteita 
sekä kasvi- ja eläinrasvoja. Liuote- 
ohenteisia epoksireaktiolakkoja 
kaytetaan seka sisällä että ulkona 
kemiallista rasitusta ja kulutuskesta- 
vyyttä vaativissa kohteissa. Liuottee- 
na kaytetaan yleensä aromaattisia 
hiilivetyjä, alkoholeja ja glykolieette- 
reitä. 
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VIRPI KALLIOKUUSI 

Kansainvälisen standardisointijärjestön 
ISOn terminologian periaatteita käsitte- 
levä tekninen komitea 37 (Terminology 
- Principles and Coordination) kokoon- 
tui 19.-23.8.1996 Wienissä isäntinään 
In foterm ja Österreichisches Norm ungs- 
institut. 

Suomi ja Tekniikan Sanastokeskus 
ovat jo usean vuoden ajan osallistuneet 
aktiivisesti TC 37:n toimintaan ja pyrki- 
neet terminologisen osaamisensa avulla 
vaikuttamaan kaytannön sanastotyöhön 
liittyvien standardien valmistamiseen. 
Tänä vuonna Suomesta oli TC 37:n 
kokouksiin lähetetty kolmen hengen 
delegaatio: Virpi Kalliokuusi ja Katri 
Lempinen TSK:sta sekä TC 37:n puheen- 
johtajana ensi vuoden loppuun asti 
toimiva TSK:n entinen johtaja Heidi Suo- 
nuuti. 

Standardeja on tähän asti laadittu 
ensi sijassa sellaisille käyttäjäryhmille, 
joiden taustaan kuuluu soveltavan ter- 
minologian tuntemus. Edelleenkin sa- 
nastotyön periaatteita ja menetelmiä 
koskevan yhtenäisen ja harmonisoidun 
linjan etsiminen on merkittävä osa komi- 
tean työtä. Komitea on kuitenkin alka- 
nut aktiivisemmin etsiä yhteyksiä niihin- 
kin käyttäjäryhmiin, joiden taustaan 
terminologinen osaaminen ei varsinai- 
sesti kuulu. 

Useat ISOn ja CENin tekniset komi- 
teat ovatkin viime vuosina toivoneet TC 
37:ltä sanastojen laadintaan liittyvää 
kaytannön opastusta. Jotkut ovat jopa 
ehdottaneet, että TC 37 voisi avustaa 
muita standardisointikomiteoita erilaisis- 
sa sanastotöissä. 

ISO/TC 37:n pääkomitean kokouk- 
sessa päätettiinkin perustaa työryhma 
selvittämään komitean tuottamien stan- 
dardien ja muiden dokumenttien käyt- 
täjäryhmiä ja näiden erilaisia tarpeita. 
Erityisesti on tarkoitus selvittaa, mitä 
standardeja tai oppaita käyttäjäryhmät 
tarvitsevat. Samalla työryhma selvittaa, 
miten TC 37 ja sen jäsenet voivat avus- 
taa sanastotyötä tekeviä 1SOn teknisiä 
komiteoita. 

Budapestin juhlaseminaari 

ISO/TC 37 täyttää tänä vuonna 60 vuot- , 
ta, minkä kunniaksi komitean sihteeristö 
oli järjestänyt juhlaseminaarin Budapes- 
tiin. Suomalaisten kannalta yksi mie- 
lenkiintoisimmista juhlaseminaarin an- 
neista oli Euroopan komission espanja- 
laisen virkamiehen 1. Solerin esitys EU:n 
ohjelmasta Multilingual Information 
Society. Ohjelman osana on tarkoitus 
järjestää vuoden kuluttua terminologiaa 
käsittelevä huippukokous Terminology 
Summit, johon kutsutaan päättäjien 
lisäksi edustajia eurooppalaisista sanas- 
tokeskuksista ja terminologiaorganisaa- 
tioista. Lisäksi ohjelmaan kuuluu eu- 
rooppalaisen sanastokeskusten verkon 
perustaminen. Verkkoa koordinoisi ja 
hallinnoisi komissioon perustettava 
Terminology In formation Centre. 

Suomen tulevaisuuden kannalta 
onkin tärkeää seurata Euroopan komis- 
sion suunnitelmia panostaa terminologi- 
sen tiedon levittämiseen ja koordinoin- 
tiin sekä käytännön. sanastotyön kehittä- 
miseen. 
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